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Maxi-Collect

Une solution simple a la collecte des déchets

Le Conteneur Semi Enterré Maxi-Collect
remplace avantageusement les traditionnels
conteneurs a roulettes. En effet, la capacité
de stockage est verticale, cela permet d’avoir
un encombrement au sol d'a peine deux
métres carrés.

Son colt de maintenance est réduit au
minimum car il ny a pas de parties
mécaniques ( exemple avec les roulettes ).
Fabriqué en Polyéthyléene rotomoulé 100%
recyclable, teinté dans la masse et résistant
aux U.V., le Conteneur Semi Enterré Maxi-
. Collect est concu pour une longévité

- m" ; FFW* maximale.
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HABILLAGE :

Selon les configurations, I'habillage de lattes de bois est
continu ou pas. Il peut étre remplacé par un treillis
métallique, galvanisé ou peint. Les coloris standard du
cuvelage sont gris ou beige, mais toutes autres teintes
peuvent étre réalisées a la demande.

SAC PORTAGE :

Le sac de portage posséde un double systéme de verrouillage
de la cordelette, afin d’empécher des ouvertures intempestives. Il
est situé sur le coté du sac et non au fond : c’est sécurisé et plus
ergonomique.

CUVE RIGIDE :

En remplacement du sac de portage souple, il est possible de
fournir une cuve rigide intérieure.




TRAPPE
VERROUILLABLE :
Verrouillage des trappes
par une serrure a clé
spécifique lorsque le
conteneur est plein.

2 TRAPPES :

Possibilité de monter 2
trappes sur le couvercle.
Le remplissage est ainsi
optimisé.

GROS PRODUCTEURS : FIXATION AU SOL : . .

Placée sous la trappe, elle |l Les 8 pattes de fixation Installation  simple et
permet d’avoir une plus au sol sont destinées a rapide. La notice de pose
grande ouverture pour les [l recevoir des fers a et d'utilisation est fournie
« gros producteurs ». béton. Ils seront ensuite sur simple demande.
Verrouillage par une repris sur le radier pour

serrure a clé spécifique. une efficacité optimale.

UNE RESISTANCE MECANIQUE SANS
EQUIVALENT !

NERVURES :

EMP innove en proposant sur ses Conteneurs des
nervures structurelles qui renforcent le cuvelage. La
résistance mécanique est largement augmentée évitant
ainsi des déformations, voire des ruptures.

RETENTION DES JUS :

Les jus issus des déchets sont récupérés dans un bac
de rétention. Le pompage en est facilité, 'hygiéne est
préservée. Le fond du sac n’est pas en contact avec les
jus grace a la présence du caillebotis en polypropyléne.

FOND RENFORCE :

La conception du fond du cuvelage permet d'avoir une
excellente rigidité et ainsi une meilleure résistance a la
poussée des eaux.




Solution Bl - FLUX
Le tri sélectif

Code couleur et découpes des ouvertures

Chaque ouverture s’adapte au
flux collecté. D’autres découpes
peuvent étre réalisées a la
demande.

Collecter 2 flux différents
dans un méme conteneur

= gain de place !

Le Conseiller Environnement d'EMP sera
présent pour répondre a toutes vos questions,
vos besoins en formation et d'assistance
technique pour la mise en place et en service.

Volumes et dimensions

Les mesures sont données en millimétres

Diam. 600

Diam. 1710 Diam. 1300 Diam. 1000
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